
 

 

 

UT-CK01 Test-Kit 
UT-CK01 ist ein von UNI-T bereitgestelltes Testzubehör für Hochfrequenzprodukte. In dieser Übersicht sind die 

Komponenten des Test-Kits aufgeführt. Die Test-Kit-Tasche ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 
 

 

 

 

 

Kabelübersicht (typische Werte) 
 

Nr. Name Menge Modell Spezifikation Eigenschaften 

1 N-SMA-Kabel 1 UT-W02-6GHz 
Außendurchmesser 
5,3 mm / 0,7 m 

Schwarz DC-6GHz VSWR≤1,25:1@6GHz IL≤1,8dB@6GHz 

2 N-N-Kabel 1 UT-W01-6GHz 
Außendurchmesser 
5,3 mm / 0,7 m 

Schwarz DC-6GHz VSWR≤1,25:1@6GHz IL≤1,8dB@6GHz 

3 N-SMA-Adapter 2 UT-C01-6GHz -- -- -- DC-6GHz VSWR≤1,15:1@6GHz IL≤0,2dB@6GHz 

4 N-BNC-Adapter 2 UT-C02-6GHz -- -- -- DC-4GHz VSWR≤1,15:1@4GHz IL≤0,2dB@4GHz 

5 Antenne 2 UTS-T01 110*10mm Arbeitsfrequenz 2400MHz-2500MHz, Gewinn < 2dBi 

6 Antenne 2 UTS-T02 110*10mm Arbeitsfrequenz 824-960MHz / Gewinn > 2dBi 

7 Tasche 1 UTS-BAG01 230*180*45mm Schwarze Tasche der UTS3000B-Serie 

 

 


